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ENVEJECIMIENTO ACELERADO 
ENSAYOS DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO BAJO CONDICIONES ESPECÍFICAS DE RADIACIÓN UV, HUMEDAD Y 
TEMPERATURA. 

 
EQUIPAMIENTO  

QUV Accelerated Weathering Tester Q-Lab, 
Modelo QUV/spray con control de irradiación 
solar eye. 

 
DESCRIPCIÓN 
La cámara de envejecimiento acelerado QUV permite simular las condiciones medioambientales 
capaces de causar daños irreversibles en los materiales luego de varios años de exposición. 
El equipo reproduce los daños causados por la luz solar, la lluvia y el rocío. En pocos días o semanas, 
el equipo puede reproducir el daño que se produce durante meses o años al aire libre. Para simular 
la intemperie en exteriores, el equipo acelerado QUV expone los materiales a ciclos alternos de luz 
UV, condensación controladas y elevadas temperaturas. Simula los efectos de la luz solar natural y la 
irradiancia artificial utilizando lámparas UV fluorescentes especiales en las porciones del espectro 
UVA y UVB. Simula el rocío y la lluvia con humedad condensada y/o spray de agua.  

 
VENTAJAS 
Fácil evaluación del efecto de la exposición de los materiales a ciclos controlados de luz UV (UVA 313 
nm and UVB 340 nm), humedad y temperatura bajo normas ISO, ASTM y otras. 
Posibilidad de ensayar muestras y piezas terminadas de distintas formas y tamaños. 
Posibilidad de evaluar un gran número de muestras de manera simultánea. 

 
APLICACIONES 
Diversos tipos de materiales. 

NORMATIVAS PARA LA CÁMARA DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO QUV 

AAMA 624, AATCC TM186, ASTM C1257, ASTM C1442, ASTM C1501, ASTM C1519, ASTM C732, ASTM C734, 

ASTM C793, ASTM C1148, ASTM C1670, ASTM C3424, ASTM C3451, ASTM C4101, ASTM C4329, ASTM C4434, 

ASTM C4587, ASTM C4674, ASTM C4799, ASTM C4811, ASTM C5208, ASTM D5894, ASTM D6577, ASTM D750, 

ASTM D882, ASTM D904, ASTM D925, ASTM E3006, ASTM F1164, ASTM F1945, ASTM G151, ASTM G154, EN 

13523-10 (DIN), GB/T 16422.1, GB/T 16422.3, GB/T 19394, GB/T 23983, GB/T 23987, GB/T 30669, GB/T 31881, 

GB/T 31899, GM 9125P, GM 9125P, IEC 61215,IEC 61215, IEC 61345, IEC 61345, ISO 11507 (EN) (DIN), ISO 

11507 (EN) (DIN)ISO 29664, ISO 4892-1 (EN) (DIN), ISO 4892-1 (EN) (DIN), ISO 4892-3 (EN) (DIN), ISO 4892-

3 (EN) (DIN), SAE J2020, SAE J2020. 


